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[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]一、工作简况
1.立项目的和意义
随着我国经济的不断发展，船舶运输已经成为不可或缺的一部分，大宗散货中的A组固体散装货物水路运输量也在持续增长，由于装卸和运输方面有关安全管理措施不到位，沉船事故时有发生，亟待加强A组固体散装货物水路运输安全管理。同时，2011 年国际海事组织制定的《海运固体散装货物规则》开始生效。随后，交通运输部制定了《水路运输易流态化固体散装货物安全管理规定》，2019 年 3 月 1 日交通运输部颁布实施了《海运固体散货安全监督管理规定》，更加明确了海运固体散货相关技术和管理标准要求。
目前，A组固体散装货物的分组及极限适运水分的检测，主要参考《国际海运固体散装货物规则》即IMSBC规则，该规则对常见货物的分组、特性、危险性等运输事项进行详细的描述，并且在附录中对流动点水分及含水率的测试程序、使用的仪器和标准。
除了铁矿粉等少数产品已有专门的国标/行业标准，其他货物均未颁布对应的检测标准，因此，立项建立团体标准尤为重要，能有效弥补当前的空缺。
石膏广泛用于建筑、建材、工业模具和艺术模具、化学工业及农业、食品加工和医药美容等众多领域，是一种重要的工业原材料。
鉴于当前国内散装化学石膏适运水分极限的标准尚属空白状态，亟需出台《散装化学石膏  适运水分的测定  流盘实验法》标准。制定《散装化学石膏  适运水分的测定  流盘实验法》标准有助于保证化学石膏的安全运输，保持石膏行业的生产、贸易、流通，可以为散装石膏货物的安全运输提供技术支持和标准保障，因此《散装化学石膏  适运水分的测定  流盘实验法》对于石膏行业的运输、发展具有十分重要的意义。
中理检验有限公司作为集港口理货、检验、检测于一体的国有第三方公证人，依托遍布国内沿江沿海的86家分支机构和专业的检验鉴定技能，安排检验人员全天候、全过程地对船舶装载货物进行检验。基于中理检验有限公司及下属子公司，是专业的第三方检测公司，为货物的装载、检验检测等提供服务，一站式解决客户需求，拥有一批具有丰富理论及实践经验的专家队伍。 
防城港海事局是交通运输部直属广西海事局分支海事管理机构，监管要素齐全，是全国为数不多的同时监管沿海、内河和界海、界河的海事管理机构。贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、环境保护等方面的法律、法规和规章。履行防城港市海上搜救中心办公室职责，组织协调防城港辖区海（水）上突发事件应急处置工作。该局致力于构建科学化、标准化、智能化的海事监管服务体系，以实现对水上交通安全高效、精准的监管，促进水上交通运输事业可持续健康发展。
广西北部湾外轮理货有限公司，隶属于广西北部湾国际港务集团，是一家专业化港口物流服务商。公司专注于船舶及集装箱的国内外理货服务，包括货物计量、丈量，监装监卸，货损箱损检验鉴定等，并出具权威理货单证与报告，提供理货咨询服务。公司凭借丰富经验与专业技能，积极推动行业检测标准立项，旨在提升服务质量，引领行业发展。
中理检验有限公司、防城港海事局、广西北部湾外轮理货有限公司特向协会申请立项，共同组织起草《散装化学石膏  适运水分的测定  流盘实验法》并上升为团体标准。该标准主要对适用于公称粒度 ≤ 7 mm的化学石膏、磷石膏适运水分限量的测定。

2.任务来源
根据《中国出入境检验检疫协会关于批准<散装化学石膏适运水分的测定流盘实验法>等2项团体标准立项的通知》（中检协标[2024]11号），《散装化学石膏 适运水分的测定 流盘实验法》（立项编号： P/CIQA-188-2024）团体标准于 2024年 5月20日由中国出入境检验检疫协会标准化委员会批准立项，该标准牵头单位是中理检验有限公司，归口单位是中国出入境检验检疫协会。
3.标准起草组单位和任务分工
2024年 2-9月，对检验检测机构进行调研，为标准立项提供有力的数据支撑。 2024年10月成立标准起草小组，具体情况如下：


	序号
	单位名称
	任务分工

	

1
	

中理检验有限公司
	牵头单位
标准编写、信息收集和整理、技术指导和建议、组织协调、项目调研

	2
	防城港海事局
	标准编写、技术建议、项目调研、需求分析

	3
	广西北部湾外轮理货有限公司
	标准编写、技术建议、项目调研、需求分析


标准主要起草人：周超权、吴艳芳、陈昱方、钟贤知、祁昆源、刘入豪、黄家就、陈伟强、苏鋆、吴东强。
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark3]二、标准编制原则
本标准起草过程遵循以下原则。
1.规范性。本标准是根据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》、《中国出入境检验检疫协会团体标准管理办法》及其实施细则的要求进行格式和结构编写，以确保制定的团体标准的规范性。
2.实用性。标准必须是可用的，才有实际意义，本文件在编写过程中结合 化学石膏易流态化货物装载的实际情况，提出流动点水分检测方法和步骤，保证本标准的实用性和可操作性。
3.兼容性。在标准制定过程中，保持与国家有关的法律法规和政策规定等的一致性，参考借鉴国际海运固体散装货物规则的方法和规范，研究学习相关的国家标准和团体标准，确保本文件内容符合我国已经发布的有关法律、法规、 政策和标准。
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[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]三、标准核心技术内容及应用情况

[bookmark: bookmark7]3.1 标准制定的适用范围和核心技术内容要点
本标准规定了散装化学石膏适运水分极限的术语和定义、原理、仪器设备、试样的制备、测试过程及计算等内容。
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]3.2 主要条文说明
  本标准一共分为 11章，从第 6章开始进入标准的核心条文。下面分别说明。
第6章，试样的准备，主要从试样的准备、制作子样、装填及捣实环节进行了描述，使得标准使用者对标准有个总体上的了解。
第7章，流动水分点的预备试验，流动水分点的预备试验是确定货物适运水分极限（TML）的重要步骤，主要用于评估货物在特定含水量下的流动性。本章通过样品装填、震动测试及流态点识别判断的描述，以及明确样品预测试的过程。
第8章，流动水分点的主试验，流动水分点的主试验是基于6-7章预试验的基础上，根据预试验的结果调整样品的水分含量后进行的正式测试，旨在准确确定样品的水分含量达到流动水分点（FMP）时的具体水分含量。
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark11]第9-10章为流动水分点及适运水分极限的计算过程。第11章为重复性，附录A为测试设备说明。
3.3 标准应用情况
本标准先后在以下单位进行了试点验证，效果良好，具体涉及单位如下：

	序号
	试点单位

	1
	中理检验有限公司防城港分公司
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[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]四、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利和知识产权问题。
[bookmark: bookmark15]五、采用国际标准和国外先进标准的情况
目前，国内外暂无统一的散装化学石膏适运水分标准，但有坚实的研究基础，以供参考。
《国际海运固体散货（IMSBC）规则》附录2作为国际通用规则，是本标准的主要参考依据。与此同时GB/T 2007.1-1987《散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法》等散装矿的通用方法，更详细规范取样流程。GB/T 23456-2018 《磷石膏》、GB/T 5484-2024《石膏化学分析方法》、GB/T 5483-2008 《天然石膏》等方法，为化学石膏的水分测试，提供了有效依据。
因此，亟需建立《散装化学石膏 适运水分的测定 流盘实验法》标准，以规范行业操作。
六、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准的关系
本标准完全满足现行国家法规的要求，与其他现行标准不冲突。
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark19]七、重大分歧意见的处理和依据
无重大分歧。
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]八、贯彻标准的要求和措施建议
标准颁布实施后，需要协会有关部门组织大力宣传和贯彻，使相关企业及相 关贸易单位能够积极主动地解读标准内容，充分认识和理解制订的标准条款，进 而加以应用。
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]九、其他应予说明的事项
无。

[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark25]十、预期效果
[bookmark: _GoBack]《散装化学石膏 适运水分的测定 流盘实验法》由中国出入境检验检疫协会批准、发布，是关于散装化学石膏流动水分点测试实施指南性团体标准。
通过制定此标准，可为行业、企业提供诸多支撑。一是填补国内相关标准空白。二是满足相关企业对化学石膏水路运输需求，建立健全标准检测操作流程，为行业发展提供规范的指导。三是此标准也将有助于相关服务机构进行散装化学石膏水路运输工作的开展。



《散装化学石膏 适运水分的测定 流盘实验法》 团体标准起草小组
2024 年10 月 10 日
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